Fragebogen fiir Uhing-Rollringgetriebe ¢ Wickeltechnik

Maoglichst ausfiihrlich beantworten und an folgende E-Mail senden: sales@uhing.com

Absender

Name

Firma

Tel.

E-mail

Verwendungszweck:

1. Gewiinschter Lieferumfang

1.1. Rollringgetriebe L] 1.1.
1.2. Rollringantrieb L]
1.3. Zusétzlicher Staubschutz []
1.2.
1.4. Erhohter Korrosionsschutz []
—|

1.5. Drehrichtung der RG-Welle: [] =l

] Links

) z.B. nur Aufwickeln 13

[ ] Rechts .

|| Beide Drehrichtungen (Auf- und Abwickeln)
Komplette kundenspezifische Um- und Aufspulanlagen,
sowie weitere Automationen auf gesonderte Anfrage.
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2. AbmaRe der Abstinde < gh g
|
2.1. MaBA= [mm] (Tipp: Je kleiner, desto besser) ' ' |
2.2. MaRB= [mm] (Tipp: Je gréRBer, desto besser) - <I>
. d] ZanN
| k |
;i_l
3. Spule M'
A
-
3.1. Material 2| £x
s 2 Ak
3.2. Kerndurchmesser Dken = [mm] 5 Qv
3.3. Flanschdurchmesser  Driansch = [mm] ' C 1
3.4. Breite (max.) C = [mm] < >
3.5. Randbreite R = [mm]
3.6. Maximales Gewicht der vollbewickelten Spule kg 7 )
3.7. Innenbohrung der Spule fiir die Aufnahme di = [mm] ?z‘ y
- 000
3.8. Uhing Konuswinkel a= 60 [°] % dli o
) %
3.9. Spulenform
|| Zylindrisch [ ] Bikonisch [ ] andere:
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... made by

4. Wickelgut
4.1. Form — ‘_a,
411 [ ] Rund => d = [mm] :
412 [ ] Flach => a = [mm] -
b = [mm]
4.2. Material ca
4.3. Zugkraft Fi Fzuc
4.3.1. Min. benétigte Zugkraft Fzuamin [N] o] ->
4.3.2. Max. benétigte Zugkraft Fzuamax [N] = -
4.4. Wickelgutgeschwindigkeit Vw : [m/s] — Vw
4.5. Zusatzkraft Fz [N]
5. Parameter dmax
5.1. Verlegeschritt = Vorschub pro Spulendrehung :: < dmin
5.1.1. GroBter Verlegeschritt dmax =_____ [mm] <|ik Ajl
5.1.2. Kleinster Verlegeschritt dmin =______[mm]
5.2. Einbaulage T
| Horizontal o s 1 II
[ ] Vertikal I I
] ggf. Winkel zur Horizontalen [°] _l_
5.3. Welche Gesamtmasse (aulBer RG) soll linear bewegt werden ?
m
m=-____ [k = RGF—=|
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5.4. Besitzt die Masse bereits eine eigene Fiihrung?

[ ] Nein
Abstand des Massenschwerpunktes von der
Wellenmitte in Richtung
X = [mm]
Y = [mm]
' | Ja, und zwar mit | | Gleitlagern
| | Walzlagern
5.5. Wellenstumpf:
5.5.1. Wellenstumpfseite [ ] Rechts [ ] Links !:| E I I E I:l
5.5.2. Wellenstumpflange WS = [mm] | = I 1 R
WS (Rech;) VVS (Links)
5.6. Stillstand des Getriebes bei rotierender Welle?
Wenn ja, wie lange und wie oft:
5.7. Wellenlagerung vorgegeben?
|| einfach - einfach || einfach - doppelt || doppelt - doppelt
C D C D C D
A A A 7 A A A A
Y
5.8. Umgebungstemperatur N ¥
t= [°C] t
-~
Rl | SR e S—
==
. -
AN
/4
tX
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5.9. Durchschnittliche Betriebsdauer/Tag = [h] @

6. Zusatzliche Angaben

6.1. Welche speziellen Vorschriften sind zu beachten ?

Folgende Punkte nur ausfiillen, wenn abweichend vom Standard:

6.2. Veranderung der Hubgeschwindigkeit
6.2.1. [ ] Standard: beide Hubrichtungen gleich iiber Skala am Getriebe
6.2.2. [ | Stufenlos fernverstellbar von einem Lagerbock aus

6.2.3. [ | Manuell iiber Stellschrauben fiir unterschiedliche Hubgeschwindigkeiten

6.3. Verdnderung der Hublange
6.3.1. [ ] Standard: manuell mit Endanschldgen
6.3.2. L] Mitmanueller Fernverstellung von einem Lagerbock aus

6.3.3. [ ] Mit motorischer Fernverstellung von einem Lagerbock aus

6.4. Umschaltung
6.4.1. [ ] Standardumschaltung erfolgt mechanisch
6.4.2. [ | Pneumatisch
6.43. [ | Verzdgerung iiber Steuerhebel

6.5. Weitere Angaben:

Fragebogen Joachim Uhing GmbH & Co. KG Seite 5
RG Wickeltechnik Konrad-Zuse-Ring 20 - 24220 Flintbek - Germany
2-2023d Tel. +49 4347 - 906 -0 - E-Mail: sales@uhing.com




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (ColorMatch RGB)
  /CalCMYKProfile (U.S. Sheetfed Uncoated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage false
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /DEU <FEFF00450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020004e00690065007300770061006e0064>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [566.000 822.000]
>> setpagedevice


	Name: 
	Firma: 
	Tel: 
	Email: 
	Zweck 1: 
	Zweck 2: 
	Zweck 3: 
	Zweck 4: 
	11: Off
	12: Off
	13: Off
	14: Off
	15: Off
	151: Off
	151R: Off
	152: Off
	21 A mm: 
	22 B mm: 
	31 Material: 
	32 D Kern: 
	33 D Flansch: 
	33 Breit C max: 
	35 Randbreite R: 
	36 Gewicht: 
	37 Innenbohrung: 
	39 zylindrisch: Off
	39 Bikonisch: Off
	39 andere: Off
	39 Spulenform: 
	411 rund: Off
	412 Flach: Off
	411 d mm: 
	412 a mm: 
	412 b mm: 
	42 Material: 
	431 F zug min: 
	432 F zug max: 
	44 V w: 
	45 F z: 
	511 d max: 
	512 d min: 
	52 horizontal: Off
	52 vertikal: Off
	52 Winkel: Off
	52 Winkel zur horizontalen: 
	53 m kg: 
	54nein: Off
	54 X mm: 
	54 Y mm: 
	54jaGleitlager: Off
	54jaWaelzlager: Off
	54ja: Off
	54-Illu-obenlinks: Off
	54-Illu-obenmittig: Off
	54-Illu-obenrechts: Off
	54-Illu-untenrechts: Off
	54untenmittig: Off
	54-Illu-untenlinks: Off
	55 Wellenstumpf recht: Off
	55 Wellenstumpf links: Off
	552 WS mm: 
	56 Stillstand 1: 
	56 Stillstand 2: 
	56 Stillstand 3: 
	57 einfach-einfach: Off
	57 einfach-doppelt: Off
	57 doppelt-doppelt: Off
	58 t Grad C: 
	59 Betriebsdauer: 
	61 Vorschriften 1: 
	61 Vorschriften 2: 
	621 standard: Off
	622 stufenlos verstellbar: Off
	623 Manuell: Off
	631 Standard: Off
	632 Fernverstellung manuell: Off
	633 Fernverstellung motorisch: Off
	641 Standardumschaltung: Off
	642 Pneumatisch: Off
	643 verzoegerung: Off
	65 Angaben 1: 
	65 Angaben 2: 
	65 Angaben 3: 
	65 Angaben 4: 


