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Uhing Measuring System® (UMS)

Die smarte Sensorik fiir optimale Wickeltechnik

Das Uhing Measuring System® ist ein sensorgesteuertes
Abtastsystem zur automatisierten Steuerung von
Linearbewegungen in Wickelprozessen. Mit bertihrungs-
loser Flanschabtastung per Lasersensor erkennt das
System Materialanhaufungen, Flanschpositionen und
Abweichungen - und sorgt fur ein gleichmaf3iges
Wickelbild gemaf3 Kundenanforderung.

Wesentliche Produktmerkmale

» automatische Umschaltung ohne manuelle Justage

+ einfache Bedienung tber Touch-Panel oder Keypad

» robuste Sensortechnik

» Baukastensystem

« unterschiedliche Anbindungen an kundenseitige
Steuerung moglich

+ flexible Integration der Pneumatik — in separaten
oder bestehenden pneumatischen Systemen

Vorziige in der Wickeltechnik

« deutliche Zeitersparnis bei unterschiedlichen
Spulentypen und -abmessungen

¢ Spulen- und Materialparameter kénnen in
Rezepturen abgespeichert werden

+ einwandfreie Wickelbilder

Anwendungsbereiche

Egal ob zylindrische oder bikonische Spulen oder unter-
schiedlichstes Wickelgut, wie z.B. Draht, Kabel, Glasfaser
oder Flachmaterial, das UMS passt sich automatisch an
wechselnde Wickelszenarien an. Manuelles Anpassen
der Umschaltpositionen, wie beim klassischen Roll-
ringgetriebe, wird von der lasergestltzten Steuerung
Ubernommen.

Anwendungsfall mit bikonischer Spule

UHING Measuring System®

weitere Informationen unter www.uhing.com | 13
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Uhing-easylock®(EL)

Spannsystem fiir Spulen, Rollen und statische
Anwendungen

Das Uhing-easylock®-System von Uhing Uiberzeugt
durch einfache Handhabung und zuverlassige Klemm-
bzw. Spannfunktion auf glatten Wellen. Es erméglicht
schnelle Rollenwechsel sowie eine kraftvolle, aber fein
dosierbare Fixierung von Spulen und Rollen und ist
flexibel fur unterschiedliche Spannweiten und Kern-
durchmesser einsetzbar.

Das EL besteht aus einem Festkonus und einem
Spannmodul mit austauschbarem Konusmodul. Ein
integrierter Klemmring im Spannkonus sorgt fur die
kraftschlussige Verbindung mit der Welle: Je gro3er die
Uber das Spannrad erzeugte Spannkraft, desto starker
die Klemmwirkung. Zum Lésen wird sie reduziert und
der Spannkonus abgezogen.

Auch fur angetriebene Wellen geeignet.

Wesentliche Produktmerkmale

»  kirzeste Wechselzeiten

» Einhandbedienung

+ hohe Spannkrafte auf glatter Welle

+ kompakte rotationssymmetrische Bauform

« wartungsfrei und vibrationsfest

« auch fur statische Anwendungen

+  durch modularen Aufbau einfache Anpassung
an Spannaufgabe

«  keine Werkzeuge erforderlich

« auch fur angetriebene Wellen geeignet

Funktionsprinzip easylock®

Klemmring
clamping ring

2>

Welle <):,
shaft

Erhaltlich als

«  Standardausfihrung (mit blauem Ring)

» Variante mit Zwangsentriegelung (mit rotem Ring;
sinnvoll, wenn wahrend Lésevorgang hohe axiale
Restkraft auf das Konus- bzw. Spannmodul wirkt)

Anwendungsbereiche

«  Wickeltechnik

«  Spannen von Spulen / Vorratsrollen
« Verpackungsmaschinen

«  statische Anwendungen

weitere Informationen unter www.uhing.com | 15
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Uhing® U-Clip (UC)

Klemmelemente fiir Wellen und Rohre

Der U-Clip von Uhing ist die intelligente Losung zum
schnellen und werkzeuglosen Klemmen auf glatten
Wellen oder Rohren. Ob zum Positionieren, Fixieren
oder Sichern: Mit nur einem Handgriff lasst sich der
U-Clip montieren oder l&sen — und halt dabei
zuverlassig durch Selbsthemmung.

Das Prinzip: Eine Klemmscheibe im Inneren des U-Clips
verkantet sich unter leichtem Druck radial auf der
Wellenoberflache — ganz ohne Werkzeuge.

Je nach Baugrof3e erfolgt die Bedienung per Handgriff
oder Entriegelungstaste. Die Klemmung halt zuverladssig
— auch bei Vibration, Bewegung oder Positionswechsel.

Wesentliche Produktmerkmale

»  selbstklemmend

» Einhand-Bedienung

» rotationssymmetrisch

* hohe Selbsthemmung im Vergleich zu Elementen
mit Kugeln und schiefen Ebenen

»  korrosionsgeschutzt

« vibrationsfest

« geeignet flr Wellen mit Toleranzen von h6 bis h9

Anwendungsbereiche

+ positionieren auf stehenden und rotierenden
Wellen, z.B. Wickeltechnik

«  Klemmen auf Wellen/Rohren, z.B. Stative

«  Schnellverstellung von Materialfiihrungen,
z.B. Verpackungsmaschinen

Das Klemm-Prinzip

Klemmscheibe Entriegelung
clamping ring  release

uc8-16 Uc20-35

weitere Informationen unter www.uhing.com | 17
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Fiihrungssystem GS und HGS

Modular, prazise, vielseitig - das Fithrungssystem
fiir jede Wickelaufgabe.

Das GS-Fuhrungssystem Ubertragt die Linearbewegung
der Uhing-Antriebe auf Fihrungsrollen und Wickelgut.
Dank seines modularen Aufbaus lasst sich das System
passgenau auf verschiedene Wickelaufgaben anpassen
- vom Standardfall bis zur komplexen Sonderanwen-

dung. %

Fuhrungssystem GS

Wesentliche Produktmerkmale

« modularer Aufbau fur die einfache Anpassung
an die Wickelaufgabe

« stufenlos verstellbar

« verwindungssteif

« adapter zur Montage auf Uhing-Rollringgetrieben
Kl, RGK15/20 und RG15, RG20, RG22, RG30

«  komplett aus rostfreiem Edelstahl gefertigt /

« vielfaltige Anbaumoglichkeit far Fihrungsrollen D S,
» fUr alle Verlegesysteme geeignet Sonderausfiihrung g

« auf Wunsch mit Fihrungsrollen Fuhrungssystem HGS \»\j ] I -
Sonderausfiihrung HGS

Das Uhing Fuhrungssystem HGS ist optimal far héhere
Zugkrafte geeignet, die durch schwere Materialien
oder prazisere Fihrung des zu wickelnden Materials
auftreten. Diese Sonderausfuhrung HGS ist fur die
Getriebetypen RG15, RG20 und RG30 vorgesehen.
Durch die entsprechenden Adapterplatten wird das
Material immer mittig zum Getriebe gefthrt.

UA-Rollen

weitere Informationen unter www.uhing.com | 19
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Uhing Zugkraft-Reglung

Konstante Spannung - fiir perfektes Wickeln

Die Uhing Zugkraft-Regelung ist eine prazise Tanzer-
anlage zur konstanten Steuerung der Zugkraft beim
Ab- und Aufwickeln von Materialien.

Im Gegensatz zu herkdmmlichen Systemen wird die
Zugkraft hier nicht durch das Eigengewicht des Mate-
rials, sondern durch eine externe, kontrollierte Kraft
erzeugt. Ein mit Gewichten beschwerter Schlitten sorgt
fur eine gleichbleibende Spannung, indem er
Bewegungen des Aufwicklers automatisch ausgleicht -
schnelleres Aufwickeln fuhrt zu einer Aufwarts-,
langsameres zu einer Abwartsbewegung.

Die Uhing Zugkraft-Regelung ist sowohl fir Rund- als
auch Flachmaterialien geeignet und kann optional mit
zusatzlichen Sensoren zur Geschwindigkeitsmessung
oder einem Metermess-System ausgestattet werden.
Sie bietet somit eine zuverldssige, anpassbare Losung
fur hochste Wickelqualitat.

weitere Informationen unter www.uhing.com | 21







Uhing-Prazisionswellen

Die tragende Komponente fiir alle Linearantriebe
und Spannsysteme von Uhing

Uhing-Prazisionswellen sind das mechanische Herz-
stck fur kraftschlissige Linearsysteme wie Rollringge-
triebe und Walzmuttern. Sie ermoglichen eine spielfreie,
gleichmaf3ige Bewegung — mit minimaler Reibung und
maximaler Lebensdauer.

Gefertigt aus hochwertigen Stahllegierungen, prazi-
sionsgeschliffen, poliert und induktiv gehartet, bieten
sie die optimale Kombination aus Harte, Rundlauf und
Oberflachengtte. Ob in rauer Industrieumgebung oder
in hochsensiblen Prozessen - die Welle macht den
Unterschied.

Langen, Endbearbeitung und Sonderbohrungen kénnen
kundenspezifisch gefertigt werden.

Einsetzbar in

+ Rollringgetriebe (RG/RGK/KI)

«  Walzmuttern (RS)

«  Easylock (EL)

+ U-Clip (UQ)

»  Positionier- und Hubantrieben

« Linearfuhrungen, Sondermaschinen, Handling- und
Pruftechnik

=
N
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E E Uhing weltweit

Hier geht es direkt zum passenden
E r Vertriebspartner
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